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ĻĆST 1. - Luģn² lesy na jiģn² MoravŊ 

Luģn² lesy nemohou bez vody dlouhodobŊ existovat.

Z§plavy, adaptace na specifickĨ vodn² reģim, biodiverzita

Listnat® dŚeviny ïtvrdĨ luh DB, JS, JL, mŊkkĨ luh ïTP, VR, 

OL

jarn² z§plava v luģn²m lese



ĻĆST 1. - Luģn² lesy na jiģn² MoravŊ na LZ Ģidlochovice 

Lokalizace luģn²ch lesŢ v 

Jihomoravsk®m kraji ï

Jihlava, Svratka, Dyje, 

Morava

Z§plavov§ ¼zem² x 

zemŊdŊlsk§ pŢda 

Soutok 3840 ha

Tvrdonice 2 434 ha

Valtice 848 ha, 

Mikulov 533 ha,

VN Nov® MlĨny

luģn² lesy



Luģn² lesy na jiģn² MoravŊ 

ZatopenĨ poldr Soutok, Ļern§ jezera pŚi povodni v Ś²jnu 2020.

Pravideln® z§plavy v doln²ch toc²ch Dyje a Moravy jiģ od 11. stol. 

(sedimentace, povodŔov® hl²ny).



PovodnŊ dŚ²ve a dnes ïkomplexn² vodohospod§Śsk® 

¼pravy jiģn² Moravy
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Å PŚirozenĨ vodn² reģim 

nivy naruġen 

vodohospod§ŚskĨmi 

¼pravami na Śek§ch ï

projekt komplexn²ch 

vodohospod§ŚskĨch 

¼prav Jiģn² Moravy 1968 

- 1989 (VD Nov® MlĨny)

PŚ²klad ¼pravy na Śece MoravŊ v ¼seku Hodon²n ïLaģnot.



Dopad VH ¼prav na luģn² lesy

Vodohospod§Śsk® ¼pravy mŊly dopad na hydrologii niv, 

zmŊna vodn²ho reģimu se projevila i ve zhorġen² 

zdravotn²ho stavu luģn²ch lesŢ. 



Revitalizaļn² syst®m na poles² Soutok
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V letech 1990- 1999 byly z podnŊtu tehdejġ²ch 

st§tn²ch lesŢ zah§jeny projekty na revitalizaci 

luģn²ch lesŢ (dotace lesa vodou pomoc² vodn²ch 

kan§lŢ). 

V letech 1990 ï1999 bylo na poles² 

Soutok obnoveno 70 km lesn²ch 

kan§lŢ, vybudov§no 25 stavidlovĨch 

objektŢ a 84 propustkŢ.
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SloģitĨ syst®m vodn²ch kan§lŢ osazenĨ 

soustavou stavidel a propustkŢ umoģŔuje 

v rovinat® nivŊ rozv§dŊt kan§ly vodu a 

dotovat podloģ² vodou na velk® ploġe.

Revitalizaļn² syst®m na poles² Soutok

Soutok Śek - m²sen² kaln® vody Moravy (vlevo) s vodou Dyje (vpravo).



Revitalizace na poles² Tvrdonice I. a II. etapa

Na poles² Tvrdonice zaļaly revitalizace v roce 1993 propojen²m n§pustnĨch 

objektŢ na Śece MoravŊ se s²t² vodn²ch kan§lŢ. 

Dalġ² ¼pravy byly rozdŊleny do nŊkolika etap. I. etapa zah§jen§ v r. 1996  Śeġila 

proļiġtŊn² nŊkolika kilometrŢ vodn²ch tokŢ a pŚ²vodn²ho kan§lu Ģ§bn²k. Ve II. 

etapŊ (1998 ï1999) bylo zbudov§no 18 stavidel, kter® umoģŔuj² zvĨġen² 

hladiny a napuġtŊn² navazuj²c²ch meandrŢ a tŢn². 

III. Etapa 2019 ï2020, ļiġtŊn² ¼sekŢ, objekty, mokŚady, OPĢP

Uk§zka revitalizac² na 

poles² Tvrdonice 

(¼sek Hodon²n -

Lanģhot) provedenĨch 

v 90. letech minul®ho 

stolet². TmavŊ modŚe 

vyznaļeny upraven® 

¼seky kan§lŢ.



Revitalizace Kanļ² obora, Herdy

Uk§zka revitalizac² na poles² Valtice a 

Mikulov v lokalitŊ Kanļ² obora a Herdy. 

TmavŊ modŚe vyznaļeny upraven® ¼seky 

kan§lŢ.

Kanļ² obora ï¼prava vodn²ch kan§lŢ pro 

rozvod vody, stav²tka. D®lka kan§lŢ 21,6 km s 

vodn² plochou 6,54 ha. St§l® tŢnŊ 9,6 ha, 

periodick® tŢnŊ 4 ha. 35 stav²tek. Syst®m 

nap§jen vodou ze Star® Dyje u Janohradu.

Kanļ² obora, bŚezen 2023 - vzedmut²m hladiny 

pomoc² soustavy stav²tek je kaģdoroļnŊ 

zaplavov§n les a t²mto zpŢsobem je dotov§n 

vodou.

Lednice

BŚeclav



PŚehled revitalizaļn² opatŚen²

Urļit§ revitalizaļn² 

opatŚen² byla 

provedena ve vġech 

vŊtġ²ch komplexech 

luģn²ch lesŢ.

revitalizace 

Tvrdonice

revitalizace  

Soutok

revitalizace  

Kanļ² obora

revitalizace  

Herdy (Horn² les)

revitalizace MuġovskĨles

revitalizace PlaļkŢv les



PovodŔov§n²luģn²ho lesa
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Poldr Soutok ïurļen pro transformaci 

povodŔovĨch prŢtokŢ na Dyji.

PŚirozen® z§plavy, po roce 2015 perioda 

suchĨch let, -> luģn² les str§d§, mŊn² se.

Mimo z§sobov§n² luģn²ho lesa soustavami 

vodn²ch kan§lŢ nechali lesn²ci jiģ v 90. letech 

umŊle nŊkolikr§t zaplavit les vodou z Śeky.

Lze jen nŊkde ïPohansko, poldr Soutok. 

zvĨġen§ potŚeba dotace vodou.



PovodŔov§n²luģn²ho lesa

PovodŔov§n²lokality Soutok na jaŚe v roce 2023.

Å PovodŔov§n²- umŊl§ povodŔov§ vlna v Dyji z 

VN NM. PotŚeba dostateļn§ z§soba vody.

Å PovodŔov§n²po domluvŊ se spr§vcem toku 

jarn²ch term²nech vletech 2017, 2019, 2020, 

2021, 2022, 2023

Å Vģdy 1 x v roce v jarn²m obdob² nŊkolik dn²



N§pustn® objekty: Pohansko

Podkova 

Br§na

Slouģ² k odlehļov§n² povodŔovĨch 

prŢtokŢ a povodŔov§n²lesa v jiģn² 

ļ§st² poles² Soutok.

N§pustn® objekty z Dyje
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Br§na

Podkova

NO Pohansko



NO Pohansko
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Å PŚes NO Pohansko lze napouġtŊt do 

poldru soutok aģ 275 m3/s (urļen pro 

protipovodŔovou ochranu).

Å Za bŊģnĨch prŢtokŢ v Dyji (cca 30 m3/s) 

voda objektem neprot®k§.

Å 65 m3/s v Dyji ï0,86 m3/s v kan§lu

Å 110 m3/s v Dyji ï20 m3/s v kan§lu

Å PovodŔov§n²v posledn²ch letech pŚi 

prŢtoku 80 - 100 m3 v Dyji

n§pustnĨ objekt Pohansko

Voda pŚi povodŔov§n²teļe z Dyje pŚes n§pustnĨ objekt kan§lem do luģn²ho lesa, foto bŚezen 2017.



PovodŔov§n²luģn²ho lesa pŚes NO Pohansko

15

2017 po dohodŊ s Povod²m Moravy puġtŊno z VDNM Dyj² 10 mil. m3 

vody, pŚiļemģ do luģn²ho lesa doteklo pouze 200 ï250 tis. m3 vody ï

cca 2 ï2,5 %. Neefektivn² vyuģit² vody!

Hlavn² objekt pro odlehļov§n² prŢtokŢ, nen² vġak vhodnĨ pro umŊl® 

povodŔov§n².



KlapkovĨ jez Pohansko
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Technick® Śeġen² jezu (pŚ²ļn®ho objektu) na Dyji projekļnŊ zpracov§no jiģ v 

roce 1994  ïnebylo realizov§no.
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ĻĆST 2. ïKlapkovĨ jez Pohansko

Zbudov§n² pŚ²ļn®ho (dŊl²c²ho) objektu na Dyji 

pod NO umoģn² efektivn² vyuģit² vody.

Pomoc² klapkov®ho pŚ²ļn®ho objektu lze 

vzedmout na relativnŊ kr§tkou dobu hladinu v 

Śece Dyji, tak aby voda mohla proudit pŚes 

n§pustnĨ objekt Pohansko do luģn²ho lesa. 

Å 2018 ïiniciovaly Lesy 

ĻR, s.p., jedn§n² s 

vlastn²kem pozemkŢ a 

spr§vcem tokŢ Povod²m 

Moravy, s.p., AOPK ĻR

Å 2018 ï2019 jedn§n² s 

partnery (Povod² 

Moravy, s.p., AOPK ĻR, 

KĐ JMK

Å Projektov§ pŚ²prava VH 

Atelier spol. s r.o.

Å Projekt s n§zvem: 

Obnova pŚirozen®ho 

vodn²ho reģimu 

revitalizaļn² soustavy v 

EVL Soutok-Podluģ².



Expertn² odhad mnoģstv² vody 

2019 ïpŚ²pravŊ pŚedch§zel expertn² odhad 

potŚeby vody pro povodŔov§n²luģn²ho lesa v 

z§jmov®m ¼zem² Pohanska o vĨmŊŚe 1 620 ha 

ïprof. KulhavĨ, MZLU LDF. 

- PotŚeba celkov®ho objemu ve vĨġi 10 mil. 

m3/rok (lze uvaģovat i 12-15 mil. m3/rok).

- Lze zabezpeļit dotac² pŚes NO 2x roļnŊ po 

dobu cca 10 dn².
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Funkce 

klapkov®ho jezu 

pŚi dlouhodob®m 

prŢmŊrn®m 

prŢtoku Qa: 30 

m3/s

jez Pohansko 7,0 

m3/s

Podkova 0,35 m3/s

Br§na 1,29 m3/s

KlapkovĨ jez 21,36 

m3/s

(propust ï9 m3/s;

pŚepad pŚes 

klapku ï12,36 

m3/s)

efektivita 28,8 % 

vody do poldru 

Soutok



PŚ²ļnĨ objekt  (SO 01) ïprovoz jezu

BŊģnĨprovoz ï klapky ve sklopen®poloze ve dnu.

Stavidlo ġtŊrkov®propusti je zcela vyhrazen®.

PŚipovodŔovĨchprŢtoc²ch- klapky sklopeny a stavidlo

vytaģenodo horn²mezn²polohy.

ř²zen®povodŔov§n²- cca 2 x roļnŊpo dobu cca 3-10

dnŢ. Klapky zdviģenyna k·tu155,00 m n.m. a stavidlo

ġtŊrkov®propusti bude otevŚenona 0,85 m. Toto nastaven²

stavidla umoģn²minim§ln²prŢtok9 m3/s. PŚedpokl§d§se

ļinnostklapek od prŢtoku30 do 70 m3/s v Dyji.



SO 01 KlapkovĨ jez ïpod®lnĨ Śez

Poļet pol²:  2Celkov§ ġ²Śka: 62 m 

Ġ²Śka pole   23 m VĨġka uz§vŊru: 2,3 m 

Ġ²Śka stŚedov®ho pil²Śe: 2 m

Ġ²Śka ovl§dac²ho pil²Śe: 3,5 m

ĠtŊrkov§ propustStŚedovĨ pil²ŚPil²Śe s ovl§d§n²m,    

strojovny

Vzdouvac² klapky



SO 01 KlapkovĨ jez ïsituace POV

Bilance zemn²ch prac² 

vĨkop pro realizaci ï7 420 m3 

zpŊtnĨ z§syp - 2260 m3 

Vodostavebn²beton C 30/37 

XF3 XC4 XA1

objekt jezu 1900 m3 

opŊrn® zdi 360 m3 

Ocelov§ vĨztuģ ĢB konstrukc² 

objekt jezu, opŊrn® stŊny 213 t 

LomovĨ k§men1130 m3 

ĠtŊtovnice VL 604

etapa 1 ïstavebn² j§ma 138 t 

etapa 2 ïstavebn² j§ma 115 t 

trval® ġtŊtovnice 108 t

Dilatace

6 celkŢ



IzometrickĨ pohled ïtechnologie jezov® klapky



3D modely ļ§st² konstrukce klapky
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Stav²tko u VeļeŚova jazerka

SO 02 Dalġ² d²lļ² opatŚen² v EVL Soutok-Podluģ² 

zahrnut§ do projektu 

1 Propustek Br§na

2 Stav²tko u VeļeŚova jezera

3 Revitalizace kan§lu spojuj²c²ch Caju s L§nskou struhou

4 Napojen² tŢnŊ Kulat§

5 Napojen² zemn²ku HvŊzda na Enkl§du

6 ZvĨġen² stavidla u Trnavsk® cesty

7 VytvoŚen² mokŚadu nad Enkl§dou

8 Revitalizace mokŚadu u Pol²nkov® aleje, napojen² na kan§l

9 MokŚad HradiġŠsko

10 Napojen² Sekulsk®Moravy na kan§l, propustek se stav²tkem

11 Stavidlo v ¼st² Kladn²kudo Dyje

12 Stavidlo na Vlļ² struze

13 Obnova mokŚadŢ na ĻernĨch jezerech, napojen² na Dyji

14 Prohlouben² tŢnŊ Baģina



SO 02 Dalġ² d²lļ² opatŚen² v EVL Soutok - Podluģ² 

zahrnut§ do projektu ïpŚ²klady realizac²
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Napojen² Sekulsk®Moravy na kan§l, propustObnova mokŚadŢ na ĻernĨch jezerech

Propustek u n§pustn®ho objektu Br§naStav²tko u VeļeŚova jezera


